且 LAN ボード/力ードのドライバをインストールする 


B パソコンと Broads tat i on が正苗に通信できるか巧認ずる 


お使いの LAN ボード/力ードのマニュアルを参照して、ドライバをインストールしてく 
ださい。 

すでに LAN ボード/力ードをお使いの場合やパソコン本体に LAN ポートがある場合は、イ 
ンストールは不要です。 


□ WEB ブラウザの設ををずる 


1 レ U 下の手順でコマンドプロンプト （ MS - DOS プロンプト）を起動します。 

- WindowsXP /2000 ■: ■[スタート]-[(すべての）プログラム]-[アクセサリ]- 
[コマン ドプロンプト] 

- WindowsMe - : ■[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]- [ MS - DOS プロ 

ンプト] 

- Windows 98/9 日-:■[スタート]-[プログラム]- [ MS - DOS プロンプト] 


I ここでは例として Internet Explorers . 0が降の場合の手順を説明します 。 Internet 

Exp I ore 「4. 0や Netscape Navigato 「6. 0が降をご使用の場合は、オンラインガイド内の 
「困ったときは」一「設定画面が表示されない」を参照してください。 


1 パソコンの電漏を ON にして Windows を起動します。 


2 [スタート]一[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 

- ( WindowsXP では、[スタート]ボタンをクリックし、[インターネット]を右クリ 
ックします。） 


3 [コントロールパネル]内の[インターネットオプション]をダブルクリックします。 

■ ( WindowsXP では、表示されたメニューから[インターネットのプロパティ]クリッ 
クします。） 



の 


圓 


[接続]をクリックします。 


[ダイヤルしない]を選択します。 

ここがグレー表示なっていて選択 
できない場合は、そのまま固へ進 
んでください。 


[ LAN の設定]をクリックします。 



flSDil 

^■Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] D ■ 

Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. H 

insing 192.168 .11.1 with 32 bytes of daia: 


^^■Reply from 192.168.11.1： bytes=32 i ime=10ms TTL=2 巧 
^^■Reply from 192.168.11.1: bytes=32 り me く 1ms TTL=255 
^■Reply from 192.168.11.1: bytes=32 り me く 1ms TTL=255 
^■Reply from 192.168.11.1： bytes=32 り me く 1ms TTL=255 


^^■Ping stat ist ics for 192.168.11.1: 

Packets： Sent = 4, Received 二4， Lost 二 0 (0 若 loss), 

App rox i mat e round trip t imes in mill i-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum =10ms, Average = 2ms 


r 



の 「ping 192.168.11.1」と入力 
して 〈 Enter 〉 キーを押します。 

- ( 「192. 168. 11.1」は、 

BroadStation の LAN 側の IP アド 
レスです） 


■正常に通信されている場合 

- 「Reply from 192.168.11.1： bytes =32 time =10 ms TTL =255」 などと表示されます。 

■通信に問題がある場合 

■「Request timed out . 」や 「Destination host unreachable , j などと表示されます。 
その場合は、パソコンを再起動してもう一度上記の手順を行なってください。それで 
も接続を確認できない場合は、オンラインガイド内の「困ったときは」-「パソコンの 
TCP / IP の設定を確認したい」を参照してください。 


3 コマンドプロンプトを終了します。 



—田チェックマークがある場合は、どの 
項目がチェックされているかをメモ 
した後、チェックマークをすべて外 
します。 

—m [ OK ] をクリックします。 


6 [0 K ] をクリックします。 


B BroadStation を設まずる 


1 [スタート]-[(すべての）プログラム]- [ MELC 0 INC ] - [Broad Station ] - 
[ IP 設定ユーティリティ]を選択します。 


「ブロードステーション検索」ボタン 
( 句 I) をクリックします。 



ファイルの漏集(をま示が管理 ( M ) ヘルブ妇) 

な!岛吗なを j - 

ブリードスミーる印アドい (LAN 神 J ) 


□ IP 設をユーティリティをインストールずる 

「 IP 設定ューティリティ」は、 BroadStation を設定するためのソフトです。下の手 
順でインストールしてください。 



「ユーテイリテイをインストールする」 

を選択して[実行]をクリックします。- 

IP 設定ユーテイリテイ用の Install Shield 
Wizard が開いたら、メッセージに従ってイ 
ンストールを完了します。 



BroadStation の検索が始まります。 



—表示された BroadStation をダブルクリ 
ックします。 


実行( 巨)」—が了 I 


5 レ:>1下の画面が表示されたら、[ユーザー名]欄に 「 root 」 と入力し、レ《スワー 
ド]欄を空欄にしたまま [0 K ] をクリックします。 


192.168 .11.1 に巧 g 

固因' 

国 

w 


BUFFALO BLR - TX 4 S 


ユ-ザ-を (の： [C root v | 

バスヮ-ドが： ] 

□バスワードを記 I 度する ( E ) 



( WindowsMe / 2000/98/95) 



( WindowsXP ) 


6 レ:>1降は画面の指示にしたがって、 BroadStation の設定をおこなって〈ださし、。 


( 2 ) 


プロバイダ契約について 



BroadStation を使ってインターネットをご利用になるためには、ルータを使用して、複 
数台のパソコンをインターネットに接続できるプロバイダと契約してください。 

rraa 動作確認プロバイダや最新の情報は、 AirStation / BroadStation のホームページからご覧い 
ただけます。 

URL は次の通りです。 
http ：// www . a IrstatI on . com / 


■ BroadStation の特長 

• CATV/xDSL 回線を使って、複数のパソコンから同時にインターネットへ接続可能。 

ただし、別途 CATV/xDSL モデムが必要です。 

. 不正アクセスを検出.防御するセキュリティ機能「アタックブロック」搭載。 

- DHCP サーバ機能を搭載。 

BroadStation と接続したパソコンに、自動で IP アドレスを割り当てることができます。 
- 4ポートスイッチングハブを搭載。 


化のパソコンのセットアップ 


購入された LAN アダプタ （LAN ボード/カード）に添付のマニュアルを参照し、セットアッ 
プしてください。セットアップの手順は、 LAN アダプタにより異なります。 

セットアップのおもな作業は次のとおりです。 

1 ドライバをインストールする 

購入した LAN アダプタのマニュアルを参照して、インストールを行ってください。 

2 BroadStation と接続する 

BroadStation と接続したら、セットアップは完了です。 BroadStation の設定を再度行う必 
要はありません。 


r « a パソコンの共有設定については、 Windows の マニュアル や ヘルプを 参照して設定してください。 

また、 BroadStation ユーティリティ CD 内の電子マニュアル 「 TCP / IP の設定例と共有設定例」にも 
設定例が記載されていますので、参考にしてください。 

※電子マニュアル 「 TCP / IP の設定例と共有設定例」は、 BroadStation ユーティリティ CD から「マ 
ニュアルを見る」一「ネットワーク構築例」一 「 TCP / IP の設定例と共有設定例」でご覧になれ 
ます。 


BroadStation の設を 


BroadStation の設定を変更するときは、 BroadStation ユーテイリテイ CD に収録している 
「オンラインガイド」を参照してください。 

•オンラインガイドを表示する方法 

① BroadStation ユーテイリテイ CD をパソコンにセツ ト する。 

② [マニュアルを見る]を選択し、[実行]をクリックする。 

③ 「ブロー ドステーション （BLR-TX4S)」 を選択し、阳 K] をクリックする。 

④ 「BLR-TX4S オンラインガイド」を選択し、 [0K] をクリツクする。 



ごほ吊の目の ad S わ tion ぞ遥巧して、 rOKj ぞクリ 個 

い。 P 

フ•ロードステーションを L 松- TK4) 

ブロードステーション炬 L 悦 -TX4) 

ネットワーク稱義刚 


くく贼種遥巧咳 • I 


ま示するマニュアルぞ遽巧して、 roK」 をクリックしてください。 


_««種な巧を)」 [ 0 K 


BroadStation BLR-TX4S オンラインガイド- Mici 


漏実のまちな）おち(こ入り姐）ツ-ルのヘルブ(ぶ 


0戻る.© 因 画ろ:户 が* ホ もちれ。 ザ ガイ 7 巧を を冨 


オンラインガイド 

いホじめにお読みください 

BroadStation をわ巧し、し、ただく際の;'主意事巧や、この。イドの読みちを説明します。 

>ま用ガイド 

ネットワークを使ぃこなす 

BroadStation をよりか適に使うための機能を招かします。 

機能一覽 

イ寸属のユーティリティの機能を紹介します。 

ネち足情報 

BroadStation についての補足情報を説明します。 

巧ったとぎは 

BroadStation を巧用して し 、て発ちする規熏とその原因、巧策方法につし、て說巧します。 



たときは 


「設定画面が表示されない」、「インターネットに接続できない」などの問題がある 
場合は、オンラインガイド内の「困ったときは」を参照してください。 


■ BroadStation の設定にぶ^要な環境 

BroadStation を設定するために必要なパソコン環境は、次の通りです。 

0 S : Windows XP/Me/2000/98/95 ■ 

《 WindowsNT4. 0上からでは、 BroadStation の設定をすることはできません。 

WEB ブラウザ： BroadStation の設定には、次のいずれかの W 邸ブラウザが必要です。別途¬ 
- ご用意ください。 

■ ■ • Internet Explorer 4. 0が降 

■ ■ • Netscape Navigator 6. 0が降 ■ 

W 邸ブラウザをインストール済みの場合は、 W 邸ブラウザを起動して、 ■ 
- [ヘルプ]メニューからバージョンを確認してください。 


NEC 製 PC 98- NX シリーズをお使いの場合 

CyberTrio - NX がインストールされている場合は、アドバンストモードが外に設定されてい 
ると、無線 LAN カードのドライバが正常にインストールされないことがあります。パソコン 
のマニュアルを参照して、 Cybe 「 T 「 io - NX をアドバンストモードに設定してください。 


るがのを赖とはたらき 


BroadStation のを部のぶ称とはたらきを説明します。 


BroadStation (BLR-TX4S) 



① POWER ランプ(緑） 

② WAN ランプ（檔、緑) 

③ DIAG ランプ（ホ） 


点灯： AC アダプタ接続時 

点灯(緑）： 100 Mbps リンク時 
点灯け登）： 10 Mbps リンク時 


消灯： AC アダプタ未接続時 

点滅(緑）： 100 Mbps 通信時 
点滅け登）： 10 Mbps 通信時 


DIAG ランプの点灯回数により異常内容を示します。 


DIAG ランプは、データの書き込み中も点灯します。データの書き込み中は、 
A 絶対に AC アダプタのおき差しを行わないで〈ださい。 

ム^データの書き込みは、 BroadStation の設定時とファームウ I ア更新時に行われます。 


※データ書き込み時が外に DIAG ランプが3回点灯したら、一度、 AC アダプタをコンセントからおいて〈ださい。 
再び差し込んだときもランプが点灯している場合は、弊社の修理センター宛てに BroadStation をお送り〈ださ 
い。 

※データ書き込み時が外に DIAG ランプカ巧回点灯したら、 BroadStation の LAN 側 IP アドレスの設定を変更して〈だ 
さい。 


点灯回数 

異常内容 

症状 

3回 

LAN 異常 

LAN コントローラが故障しています。 

日回 

IP アドレス設定 
異常 

WAN ポートと LAN ポートのネットワークアド 
レスが同じのため通信できません。 


④ LAN ( Switch ) ランプ(緑）点灯：各 LAN ポートのリンク時点滅：各 LAN ポートの通信時 


⑤設定初期化スイッチ BroadStation の前面パネルにある DIAG ランプが点灯するまで(約 

3秒間）スイッチを押すと、 BroadStation が出荷時設定に戻りま 
す。 


⑥ LAN ポート （ Switch ) パソコンやハブを接続します。 10 M /100 M 対応スイッチングハブです。 


⑦ WAN ポート 


CATV / xDSL モデムを接続します。 10 M /100 M 対応です。 


⑧ DC コネクタ 付属の AC アダプタを接続します。 

AC アダプタは、必ず本製品に付属のものを使用してください。 

⑨ LAN MAC アドレス BroadStati on の LAN 側の MAC アドレスが記載されています。 

「000740 J から始まる12がの値です。 

⑩ WAN MAC アドレス BroadStati on の WAN 側の MAC アドレスが記載されています。 

「000740」から始まる12がの値です。 

naa プロバイダに mac アドレスの登録申請が必要なときは 、 wan mac 
アドレスで申請して〈ださい。 


( 3 ) 





































































































































































































































